ECoOIT ECoFil ®= aemwen

TEHNICNI LIST: Filtrirni medij

Specifikacije

St. artikla 650307
Opis Steklena vlakna 300
Tehnicni podatki

Sestava Steklena vlakna

Teza 350 g/m?
Debelina 50 mm
Barvna stran dovoda zraka Bela

Barvna stran Cistega zraka Bela

Gravimetri¢na ucinkovitost 95 %
Razred filtracije G4

Hitrost vsesanega zraka 1 m/s
Zacetni padec tlaka 58 Pa
Priporocen koncni padec tlaka 250 Pa
Temperaturna odpornost 300 °C
Kapaciteta zadrZevanja barve 282 g/m?
Vnetljivost Nevnetljiv

Lastnosti

Konstrukcija in znacilnosti

Progresivno strukturiran filtrirni medij iz steklenih vlaken, sestavljen iz najboljsih steklenih vlaken,
povezanih z visoko temperaturno smolo za filtriranje prasnih delcev.

Aplikacija

Filtracija vsesanega in kroZecega zraka v prsilnih in susilnih kabinah.

Navedeni podatki so reprezentativni. Dejanski rezultati se lahko glede na uporabo razlikujejo.

Ecotip za razlike, ki izhajajo iz uporabe produkta, ne more garantirati.



