
TEHNIČNI LIST: Filtrirni medij Stolpec1Stolpec13Stolpec12 Stolpec2

Specifikacije
Št. artikla 650201

Opis PES 550 g M5

Tehnični podatki
Sestava vlaken 100 % Poliester

Teža 550 g/m²

Debelina 22 mm

Zračna prepustnost 1200 l/m²s

Začetni padec tlaka (@ 0,25 m/s) 33 Pa

ePM10 učinkovitost 58 %

Pričakovani razred filtracije (EN 779:2012) M5

Pričakovani razred filtracije (ISO 16890-1) ISO ePM10 55 %

Reakcija na ogenj (DIN 53 438-3) F1

Delovna temperatura do 100 °C

Najvišja temperatura 120 °C

Lastnosti
Stropni filter za barvne kabine, iz poliestrskih vlaken, večplasten in progresiven po strukturi, z namenom

povečanja učinkovitosti in kapacitete zadrževanja prahu. Globoko impregniran z lepilom, da prepreči

sproščanje že zbranih delcev in zagotovi zaščito pred napakami na barvi. Medij s visoko učinkovitostjo,

ojačan s poliestrsko mrežico na strani izhodnega zraka.

Navedeni podatki so reprezentativni. Dejanski rezultati se lahko glede na uporabo razlikujejo. 

Ecotip za razlike, ki izhajajo iz uporabe produkta, ne more garantirati.
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