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TASCHENFILTER

• Konisch genähte oder verschweißte Taschen
• Geringer Druckverlust
• Hohe Staubspeicherkapazität
• Variante in Kunststoff und Holzrahmen auf Anfrage

• Typ: Taschenfilter
• Rahmen: Verzinkter Stahl
• Filterklasse ISO 16890: Coarse 60%
• Filterklasse EN779:2012: G4
• Empf. Enddruckdifferenz: 250 Pa
• Enddruckabfall: 450 Pa
• Feuchtigkeit: 100% RH
• Temperatur: 70 - 80 °C

ECOFIL FV PE 40

Anwendungen

Vorteile

Allgemeine Merkmale

Primärfiltration für Luftbehandlungsgeräte.

Code Beschrei-
bung

EN779: 
2012

ISO 
16890

Filter-
medium

Breite 
(mm) A

Höhe 
(mm) B

Tiefe 
(mm) C

Anzahl der 
Taschen

Bereich 
(m2)

Luftstrom 
(m³/h)

Druckab-
fall (Pa)

ME 
(%)

Energieverbrauch 
(kWh/y)

Ener-
gieklasse

100254 FV PE 
40/55-360/6 G4 Coarse 

60% Polyester 592 592 360 6 2,94 3400 45 - - -

102596 FV PE 
40/54-360/6 G4 Coarse 

60% Polyester 592 490 360 6 2,59 3000 45 - - -

101296 FV PE 
40/45-360/5 G4 Coarse 

60% Polyester 490 592 360 5 2,45 2800 45 - - -

100316 FV PE 
40/25-360/3 G4 Coarse 

60% Polyester 287 592 360 3 1,47 1700 45 - - -

100282 FV PE 
40/22-360/3 G4 Coarse 

60% Polyester 287 287 360 3 0,86 800 45 - - -

102458 FV PE 
40/52-360/6 G4 Coarse 

60% Polyester 592 287 360 6 1,71 2000 45 - - -

100678 FV PE
40/55-500/6 G4 Coarse 

60% Polyester 592 592 500 6 4,08 3400 39 - - -

113332 FV PE 
40/54-500/6 G4 Coarse 

60% Polyester 592 490 500 6 3,60 3000 39 - - -

103284 FV PE 
40/45-500/5 G4 Coarse 

60% Polyester 490 592 500 5 3,40 2800 39 - - -

103239 FV PE 
40/25-500/3 G4 Coarse 

60% Polyester 287 592 500 3 2,04 1700 39 - - -

102380 FV PE 
40/22-500/3 G4 Coarse 

60% Polyester 287 287 500 3 1,20 800 39 - - -

110819 FV PE 
40/52-500/6 G4 Coarse 

60% Polyester 592 287 500 6 2,37 2000 39 - - -

139990 FV PE 
40/55-535/6 G4 Coarse 

60% Polyester 592 592 535 6 4,90 3400 37 - - -

B

A C

C

25

0

10

20

30

40

50

60

70

0 1000 2000 3000 4000 5000

Dr
uc

kd
iff

er
en

z (
Pa

)

Luftvolumen (m³/h)

FV PE 40/55-360/6



16 WWW.ECOTIP.SI  |  ECOTIP@ECOTIP.SI

Andere Breiten sind auf Anfrage erhältlich.

144996 FV PE 
40/54-535/6 G4 Coarse 

60% Polyester 592 490 535 6 4,32 3000 37 - - -

144987 FV PE 
40/45-535/5 G4 Coarse 

60% Polyester 490 592 535 5 4,08 2800 37 - - -

144931 FV PE 
40/25-535/3 G4 Coarse 

60% Polyester 287 592 535 3 2,45 1700 37 - - -

144822 FV PE 
40/22-535/3 G4 Coarse 

60% Polyester 287 287 535 3 1,44 800 37 - - -

144989 FV PE 
40/52-535/6 G4 Coarse 

60% Polyester 592 287 535 6 2,88 2000 37 - - -

100689 FV PE 
40/55-600/6 G4 Coarse 

60% Polyester 592 592 600 6 4,90 3400 35 - - -

110074 FV PE 
40/54-600/6 G4 Coarse 

60% Polyester 592 490 600 6 4,32 3000 35 - - -

100394 FV PE 
40/45-600/5 G4 Coarse 

60% Polyester 490 592 600 5 4,08 2800 35 - - -

101083 FV PE 
40/25-600/3 G4 Coarse 

60% Polyester 287 592 600 3 2,45 1700 35 - - -

113051 FV PE 
40/22-600/3 G4 Coarse 

60% Polyester 287 287 600 3 1,44 800 35 - - -

100694 FV PE 
40/52-600/6 G4 Coarse 

60% Polyester 592 287 600 6 2,88 2000 35 - - -

144998 FV PE 
40/55-635/6 G4 Coarse 

60% Polyester 592 592 635 6 5,19 3400 32 - - -

144997 FV PE 
40/54-635/6 G4 Coarse 

60% Polyester 592 490 635 6 4,57 3000 32 - - -

144988 FV PE 
40/45-635/5 G4 Coarse 

60% Polyester 490 592 635 5 4,32 2800 32 - - -

104693 FV PE 
40/25-635/3 G4 Coarse 

60% Polyester 287 592 635 3 2,6 1700 32 - - -

144823 FV PE 
40/22-635/3 G4 Coarse 

60% Polyester 287 287 635 3 1,53 800 32 - - -

144990 FV PE 
40/52-635/6 G4 Coarse 

60% Polyester 592 287 635 6 3,05 2000 32 - - -


