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FILTERZELLEN

Andere Breiten sind auf Anfrage erhältlich.

•	 Waschbar
•	 Variante in Edelstahl (INOX) Rahmen und Filtermedium auf Anfrage

•	 Typ: Metallfilterzell
•	 Rahmen: Verzinkter Stahl
•	 Filterklasse ISO 16890: Coarse 30 - 40%
•	 Filterklasse EN779:2012: G2 - G3
•	 Empf. Enddruckdifferenz: 250 Pa
•	 Feuchtigkeit: 100% RH
•	 Temperatur: 200°C

ECOFIL KA MF 20 - 30

Anwendungen

Vorteile

Allgemeine Merkmale

Metallfilter zur Fett- und Ölnebelabscheidung.

Code Beschrei-
bung EN779:2012 ISO 16890 Filtermedium Breite 

(mm) A
Höhe 

(mm) B
Tiefe 

(mm) C Bereich (m2) Luftstrom 
(m³/h) Druckabfall (Pa)

108734 KA MF 
20/55-25 G2 Coarse 30% Gestrickte 

galvanisierte Masche 592 592 25 PL4 2150 15

110738 KA MF 
20/25-25 G2 Coarse 30% Gestrickte 

galvanisierte Masche 287 592 25 PL4 1050 15

125172 KA MF 
30/55-48 G3 Coarse 40% Gestrickte 

galvanisierte Masche 592 592 48 PL8 3400 35

136989 KA MF 
30/25-48 G3 Coarse 40% Gestrickte 

galvanisierte Masche 287 592 48 PL8 1650 35
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