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KASETNI FILTRI

Druge dimenzije so na voljo na zahtevo.

•	 Obnovljiv/pralen
•	 Možnost okvirja in filtrirnega medija iz nerjavečega jekla (INOX)

•	 Tip: kovinski panelni filter
•	 Okvir: pocinkana pločevina
•	 Filtrirni razred ISO 16890: Coarse 30 - 40%
•	 Filtrirni razred EN779:2012: G2 - G3
•	 Priporočen končni padec tlaka: 250 Pa
•	 Vlažnost: 100% RH
•	 Temperatura: 200°C

ECOFIL KA MF 20 - 30

Uporaba

Prednosti

Splošne značilnosti

Kovinski filter za ločevanje maščob in oljnih meglic.

Šifra Opis EN779:2012 ISO 16890 Filtrirni medij Širina 
(mm) A

Višina 
(mm) B

Globina 
(mm) C

Površina 
materiala (m2)

Pretok zraka 
(m³/h) Padec tlaka (Pa)

108734 KA MF 
20/55-25 G2 Coarse 30% Pletena pocinkana 

mreža 592 592 25 PL4 2150 15

110738 KA MF 
20/25-25 G2 Coarse 30% Pletena pocinkana 

mreža 287 592 25 PL4 1050 15

125172 KA MF 
30/55-48 G3 Coarse 40% Pletena pocinkana 

mreža 592 592 48 PL8 3400 35

136989 KA MF 
30/25-48 G3 Coarse 40% Pletena pocinkana 

mreža 287 592 48 PL8 1650 35

B

A
C


